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POWER AMPLIFIER 
The 20 is a power amplifier triode 
for use in dry-battery operated re- OH) 
k ceivers employing 3.3-volt filament ý F 
aig max. tubes. 
CHARACTERISTICS 
FILAMENT VOLTAGE (D.C.)......... ccc ccc e ee eens 3.0- 3.3 Volts 
FILAMENT CURRENT ......... ec eeccecsscvcceees 0.125-0.132 Ampere 
PLATE VOLTAGE 1.6... ccc cce ce ccceccees 90 135 max. Volts 
GRID VOLTAGE ..ecececececeees ERE -16.5 -22.5 Volts 
PLATE CURRENT 6c s-0o siebaiwes ce eeeeneas 3 6.5 Milliamperes 
PLATE RESISTANCE ...ececeeeeecceecsers 8000 6300 Ohms 
AMPLIFICATION PACTOR ......2seeceeees> 3.3 3.3 
TRANSCONDUCTANCE ......-ceerecccacccs 415 525 Micremhos 
LOAD RESISTANCE ......0 cc ceeeccceceees 9600 6500 Ohms 
UNDISTORTED POWER QUTPUT.........--. 45 110 Milliwatts 
Grip-PLATE CAPACITANCE ....eceeceecccecerrers 4.1 unf 
GRID-FILAMENT CAPACITANCE .....ceeceeeerceees 2.0 ppt 
PLATE-FILAMENT CAPACITANCE ....0.c-eeeceeeees 2.3 ppt 
BULB iin Ree Siac iee cans, cea draco AG aw Bie ine Bere Deve Dg eee Oo aie T-8 
BASE saai cis osiad teoei tle Gelesieaie Gab SSE eset nie eee we OES Small 4-Pin 
This type is used principally for renewal purposes. 
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2 2 SCREEN-GRID RADIO- OLN O 
“3 g FREQUENCY AMPLIFIER 
+ The 22 is a screen grid tube de- OR) 
signed particularly for radio-frequency FF F- 
amplification in dry-battery-operated 
receivers employing 3.3-volt filament 
tubes. 
CHARACTERISTICS 
FILAMENT VOLTAGE (D. C.)....esosessorssses.os 3.3 Volts 
FILAMENT CURRENT ....seesososososesessossasn 0.132 Ampere 
PLATE VOLTAGE ....-.ee cece cece eee s eee 135 135 max. Volts 
SCREEN VOLTAGE (Grid No. 2)........... 45* 67.5¢ max. Volts 
Grip VoLrace (Grid No. 1).......-----05 -1.5 -1.5 Volts 
PLATE CURRENT oree uena oenen ER EER ASE 1.7 3.7 Milliamperes 
SCREEN CURRENT (Maximum)............ 0.6 1.3 Milliamperes 
PLATE RESISTANCE ..esesseesrososoreceo 725000 325000 Ohms 
AMPLIFICATION FACTOR .......-000e eevee 270 160 
TRANSCONDUCTANCE .......0ceeeeee eens 375 500 Micromhos 
GRID-PLATE CAPACITANCE (With shield-can)....... 0.02 max. put 
INPUT CAPACITANCE .........500+- eaaa etieaieees 4.0 ppt 
Output CAPACITANCE ....... cece ee eee eee ee eee 10 pj 
BULB: waei aaa haia sat A N toe ayia averse avg tau alte We DAT E ST-14 
CAP sb teca Sad Ex dane aed ieee ed owe tees oe eae Sent Small Metal 
BASE. sisi peaa E eng AN (aia atecatorasevese cour a wt wie Sa ease tela E oi Medium 4-Pin 


* Maximum value of grid resistor is 5.0 megohms. t Maximum value of grid resistor io 1.0 megohm. 
This type is used principally for renewal] purposes. 
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